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Fundament för FURAB utomhussilo 

Glasfibersilo 

 

Modell Kapacitet Antal 
ben  

A (mm) t (mm) 

FP8 8m³ 4 2500 250 

FP12 12,5m³ 4 3000 250 

FP20 20m³ 4 3000 300 

FP26 26m³ 4 3000 300 

FP31 31m³ 4 3000 300 

 

 

 

Grundläggning 

Grundläggning utföres med hel betongplatta enligt skiss ovan. Fundamentet ska 

placeras på fast botten och ej på tjälfarlig mark. Konstruktion beräknad för max 

marktryck på 0,04MPa. I övrigt fall skall grundläggningssätt bestämmas i samråd 

med markingenjör. En utgrävning görs med följande djup, t + 150mm och med 

fyrkantsmåttet, A+ 800mm. Utgrävningen täcks med fiberduk, sätt form och 

återfyll med singel i formen upp till den blivande underkanten av betongplattan. 

Avforma och återfyll med erforderlig mängd singel.  

Armering/gjutning 

MPS500, kamstål Ø10, 500 i sträckgräns resp. nät 8mm tråd, maska 150x150, 500 i 

sträckgräns. Betong ska vid gjutning vibreras noggrant. Se till att ytan är plan och 

ligger i våg. Betongkvalité C 28 /35 luft 

Fastbultning av silo 

FURAB utomhussilor bultas fast med hjälp av expanderbultar och ingjutnings-

fästen krävs ej.  
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Tänk på! 

Anlägg plattan så att god marginal 

finns mellan takfot och silon. 


